HUGİN ER-425TX BARKODLU YAZARKASA BAĞLANTI ŞEMASI

Yazarkasa







Bilgisayar

(RS232 9 pin erkek uç)






(RS232 9 pin dişi uç)

3------------------------------------2

2------------------------------------3
5------------------------------------5

1-4-6-7-8-9 Numaralı uçlar boş olacak.

YAZARKASA ÜZERİNDEN YAPILAN AYARLAR
1-
Yazarkasaya Reset Atmak Gerekirse
1- Anahtarı Servis konumuna alın

2- Kasayı kapatın 
3- Çek tuşuna basılı tutun ve kasayı açın

4- Ram Silindi yazısı cıkacaktır.

5- Bu işlemden sonra kasa üzerinde Sol üst + sol alt + sağ üst + sağ alt  tuşlarına sırası ile basın.

2-
Yazarkasa Numarası tanımlamak için 

Anahtarı Pgm konumuna alın
1600 + Ara Toplam +  kasa no (1) + x/zaman +nakit
3-
Yazarkasa İletişim Portunu Açmak İçin (Bkz. Kullanım klavuzu sayfa :37)
Anahtarı Pgm konumuna alın
11 + Ara Toplam +  5 +x/zaman +1+ nakit+nakit

4-
İkinci iletişim portunu açmak için (Bkz. Kullanım klavuzu sayfa :37)
12 Ara Toplam + 5 x/zaman + 6 + nakit
5-
Yazarkasa da 10.000 ürün hafızasını açmak için

Anahtarı Servis konumuna alın

60 Ara Toplam + 1 + x/zaman + 10.000 nakit + nakit
